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SPOLECNOST
GEOMET

Spol. GEOMET byla zalozena v roce 2007 cCtyrmi
ceskymi geology. Dnes je drzitelem pruzkumnych
licenci a pripravuje projekt hlubinné tezby a zpracovani
lithiovych rud pod Cinovcem.
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ZIiTRKA

Nadpolovicni vetsinu ve spolecnhosti GEOMET vlastni
SD, Clen skupiny CEZ, diky technologickému know-how
se na projektu podili australska spoleCnost EMH.
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Provoz uhelnych elektraren a dolu se z ekologickych i ekonomickych
duvodu stal dlouhodobé neudrzitelnym

S koncem uhli ale zaniknou i pracovni mista. Vznik nového odvétvi
ovsem prinese nové pracovni prilezitosti, a také nové uplatnéni pro
soucasné zameéstnance okolnich dolti i elektraren

Diky cennym loziskum lithia nabizi energeticka transformace
jedinecnou prilezitost pro cely region

Aktivni pristup vedeni obci mize vyznamné napomoci k zajisténi budouci
prosperity mistnich obyvatel



ODKUD SE BERE LITHIUM?

Granit (zula) je hornina slozena prevazné z mineralu
kfemene, zivce a slidy. V nasem pripade se jedna o lithnou
slidu cinvaldit (anglicky zinnwaldite), tento mineral nese jméno
prave podle obce Cinovec/Zinnwald.
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Greisenizace je proces, kdy dochazi k premené
s granitu. Zvysuje se mnozstvi kremene a
cinvalditu na ukor zivce. Takto premeneny
granit (greisen) je nejbohatsi lithiova ruda.




LOZISKOVY PRUZKUM

20009 Ctyfi ¢esti geologové zahdjili
pruzkum cinu (Sn), wolframu
(W) a lithia (Li)

2014 Vstup australského investora
EMH

2014 -2021 Intenzivni geologicky pruzkum
(67 vrtu > 10 860 horninovych
analyz > model loziska)

2017-2022 Predbezna studie proveditelnosti

- Measured resource . N
2020 Spoleénost CEZ vstupuje do -j:f;jj:"r'e:‘jj;" N>
projektu 51% a stava se majoritnim
viastnikem

Konec 2023 Zaveérecna studie proveditelnosti




NEJVETSI LOZISKO
LITHIA V EVROPE

Lozisko se nachazi na obou stranach statni
hranice (2/3 na Ceské strane a 1/3 na nemecké)

V lokalité jsou 3 % svetovych zasob, 7. nejvetsi lozisko
na svete.

Planovana rocCni produkce 1,7 - 2,3 mil.t rudy, ze které
se vyrobi priblizne 25 000 t odberatelem pozadované
formy lithia (odpovida kapacité vice nez 30 GWh
vyrobenych baterii, coz dle technologie a velikosti
baterie odpovida asi 400 000 — 800 000 ks
elektromobilu).

Cinovec

Vychoz loziska na povrch

Priimét loZiska‘'na povrch

500m




PRILEZITOSTI V CESKE REPUBLICE SE V OBLASTI BATERII A ELEKTROMOBILITY RYCHLE
ROZRUSTAIJI

Automobily jako systémy pro
skladovani energie — Vehicle
to Grid (V2G)

Baterie jako Ekosystém
sluzba (BAAS) elektromobility

Vyuziti baterii v
autech v ramci
distribucni sité

Ekosystém dodavatelli komponentt

o N Druhé a treti
Bateriovy ' Té3ba a aIZtivnl'ch vyuziti
hodnotovy zpracovani — bateriovych
Fetézec materialu &lanki

Recyklace

Realizace tézby a Partnerstvi pro udrzitelnou a Vyuziti E Investice (JV) do
zpracovani lithia nakladové efektivni vyrobu pouzitych rozvoje
na Cinovci pro dodavky do bateriovych ¢lankd baterii pro infrastruktury na

. * 7 s . 7 7
Vyroba obnovitelné energie Gigafactory skladovani energie recyklovani

pro zasobovani celého

ekosystému elektromobility O ¢
O
E Sluzby mobility = Spolec¢na monetizace Dobijeci infrastruktura

_ 5 energetickych sluzeb ) o
Integrace infrastruktury CEZ se Vystavba dobijecich mist v

softwarem vyrobcl automobild, CR a zajisténi zelené
napr. pro vyhledani nejblizsi energie pro dobijeni -
nabijeci stanice I




i HZ CINOVEC

s LCP DUKLA VCETNE SOUVISEJICICH
PROVOZU A INFRASTRUKTURY

— 4 KORIDOR PRO PREPRAVU SUROVINY HZ -
varl LcP DUKLA (VARIANTA 1)

] var2aKORIDOR PRO PREPRAVU SUROVINY HZ -
 d LCP DUKLA (VARIANTA 2A)

] g KORIDOR PRO PREPRAVU SUROVINY HZ -
Var.4® cp pykLA (VARIANTA 2B)

KORIDOR PRO POTRUBI TECHNOLOGICKE
L3 VODY MAR. RADCICE (DUL KOHINOOR) -
LCP DUKLA

3 KORIDOR PRO POTRUBI TECHNOLOGICKE
VODY ELE - LCP DUKLA

4 KORIDOR PRO ZASOBOVANI HZ PITNOU
VODOU ("PRIPOJKA PRAMENAC")

s KORIDOR PROPOJENI MSTISOVSKEHO
RYBNIKA DO NADRZE CSM

- PRUMET PREDPOKLADANE OBLASTI
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ZAKLADNI SITUACNI MAPA

Lozisko - dul, areal portalu, prepravni koridor, zpracovatelsky
zavod, ulozisté DNT.

V rdmci navrhované zmény Zasad Uzemniho rozvoje Usteckého
kraje jsou predlozeny ruzné varianty dopravy podrcené horniny z
arealu portalu do zpracovatelskeho zavodu.

Dle zvolené varianty v ramci procesu SEA/EIA budou finalne
stanoveny dopravni koridory. Ostatni navrzené plochy a koridory
timto nebudou dotcCeny.

Zakladni data:

Hlavni dulni zavod — Sedmihurky

Varianty dopravy — ropecon, lanovka, trubkovy dopravnik
Zpracovatelsky zavod — Ujezdedek (pramyslova zéna Dukla)
Koridory pro privod technologicke vody — primarne z dolu
Kohinoor Koridor pro pfipojeni pitné vody portalu — Pramenac
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Rezervované plochy a koridory v 6A ZUR UK

| Aktualni plochy a
| Vsechny plochy a | koridory, se
= 2 koridory kterymi projekt
= v 6A ZUR UK

B uvazuje k vyuZiti.
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ZPUSOB TEZBY

Vstup / vjezd do dolu dvojici upadnich
stol z arealu portalu

Hloubka dobyvani 150-450 m pod
povrchem

Komorové dobyvani

Dvoustupnoveé drceni na frakci 70 mm
v podzemi dolu

Vyuziti elektro-bateriové dulni
techniky

Zakladani vytézenych prostor -
zadné deformace na povrchu
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SOUCET FAKTORU
tézba Lithia

Vztah zaméru vuci
Zivotnimu prostredi

— velmi problematické
—

Vodstvo

malo problematické

vodni tok

ochranné pasmo
vodniho toku (15 m)

Infrastruktura
e  vodni zdroj

vodovodni fad

ochranné pasmo VZ

R hlavni komunikace

vedlejSi komunikace
Zeleznice
okoli zaméru
O o polomé&ru 70 m
<
0 500 1000 1500 m
. 6P _ e | o ‘ | 1:30 000
’ % ] .\ / - ‘ Katefina ZIMOVA
. \ . . N | Praha 2017



FUNKCNI VYUZITI PLOCH
(AREAL PORTALU)

STy

’.(‘ T
by :
N LS,

(V277 //~v‘
1/ ; q
',l)-/‘/. SIS
i i 4 i
i L2 A

l,rr‘::‘_—
3~ ]
y
Y

Hlavni pristupova komunikace: rekonstruovana
,Sedmihurska“ cesta napojena na silnici /8.

Hlavni objekty: boxcut, produkce zakladky, operativni
skladka hornin z razby upadnice, skladové prostory,
dispecink vyroby, objekt udrzby dulnich stroju,
trafostanice, nakladaci stanice dopravniho systému,
nadrz dulnich vod, Cistici stanice dulnich a splaskovych
vod, socialni zazemi, prvni pomoc.
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Celkova plocha zaboru 22,64 ha
2 terasy A5 mn.m.a//72mn.m.
Boxcut - nejnizsi misto 736 m n. m.




Instalace bud v lesnim
pruseku'o Sifi 8—10 m, nebo
nad urovni stromu bez
nutnosti priseku

VARIANTA DOPRAVY
(Klasicka) VZEJDE

V4

Z POSOUZENI EIA

Materialova lanova draha

Obdoba lyzarskych sedaCkovych lanovek, kde
misto sedacek jsou k lanu pfipevnéeny dopravni
kontejnery o objemu 1,5 m3.

Oproti puvodné zvazované hydraulické dopravé
potrubim, umozni premisteni drticich technologii
do podzemi dolu a tim podstatné eliminovat
hluCnost a prasnost v oblasti portalu a redukovat
plochu nutnou k odlesneni.

Vytézena ruda po sekundarnim drcenina
frakci do 7 cm je nakladana do
uzaviratelnych kontejneru a prevazena do
arealu upravny.




VARIANTA DOPRAVY

(Hi-tech) VZEJDE
Z POSOUZENI EIA

Plochy dopravnikovy pas s boCnicemi vybaveny
polyamidovymi pojezdovymi koleCky, které se
pohybuji po fixnich lanech zavesenych mezi
podpernymi sloupy.

Vyhody: preprava rudy bez predchozi upravy
mletim, tzn. mené technickych zarizeni v arealu
portalu a redukce plochy k odlesneéni.

Nosna fixni lana s pasovym dopravnikem jsou
umistena nad lesnim patrem, coz minimalizuje
vliv na lesni porost i zivot v nem.

Velmi tichy provoz 55 dB ve vzdalenosti 1m
Ropecon bude mit minimalni dopady na zivotni
prostredi.

Instalace bud v lesnim
pruseku cca-10-m, nebo nad
Urovni stromd bez nutnosti
lesniho praseku




VYBER LOKALITY
PRO ZPRACOVATELSKY ZAVOD

HLAVNI KRITERIA VYBERU LOKALITY

Plocha - minimalné 20-25 ha

Preferencné jiz existujici prumyslové zény, brownfieldy Napojeni na
zeleznicni a silnicni sit, dopravni systém rudy, média (elektfina, plyn,
voda)

Minimalizace zasahu do ZPF a PUPFL

Lokalizace mimo vnitrni lazenska pasma IA a IB Lokality se stabilnim
podlozim

Celkem bylo v letech 2015 az 2022 posouzeno 21 lokalit. HISTORIE VYHLEDAVANI LOKALIT
Detailnimu technicko-enviromentalnimu posouzeni byly nakonec 2015 - 2017 Posuzovano 7 lokalit
podrobeny 4 lokality z posledni etapy vyhledavani: Lokalita Herkules, Dul 2018 - 2020 Posuzovano 8 lokalit
Kohinoor, Lesni Brana a Prumyslova zéna Dukla. 2021 - 2022 Posuzovano 6 lokalit
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pracovatelsky
zavod Dukla

[ sres_for_pRa

inzenyrske site stavajic

GASNET

~— GASNET_gas_property

M= GASNET _gas_pipeline

M- GASNET _gas_pipeline_add
GASNET_gas_protect_zone

——  GASNET_gas_safety_zone

~ - GASNET _gas_prop_zone
/é cetin

s CETIN_Telecommunication_cable

Rozvrzeni v
priumyslovém
arealu Dukla

CEZ
B CEZ_110kV UHV_overhead_line

o —e CEZ_22 kV HV_overhead_line

=== CEZ_Low_volt_undergrnd_cable

o+ CEZ_1 - 35 KV power_undergrnd_cable
SCVK

e SOVK_water_pipeline

— SOVK_sewage

PRACOVNI VERZE
KE DNI 10.6.2023

. o

AREA FOR DRA LAYDOWN 221X2023
1:2000 (594x420 mm)
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ZPRACOVATELSKY ZAVOD (UPRAVNA RUDY A METALURGIE)
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DOPRAVNI NAPOJENI AREALU DUKLA (SIRSI VZTAHY)

Vystavba nové komunikace od ulice Ruské, silnice €. 8 Obnova kozi drahy mezi Oldrichovem a ZS Lesni Brana.
> Snizeni automobilové/kamionoveé dopr. pres osadu Dukla.  Vystavba vleCky mezi arealem Duklaa ZS Lesni Brana.
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DOLY NASTUP
TUSIMICE (DNT)

PLOCHA K UKLADANI TAILINGU
(JALOVINY)

Dobyvaci prostor DNT

Hladina jezera na koté 276 m. n. m.

Vyhrazeny prostor pro vystupy
Z Upravy lithiove rudy




OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI (PROCES EIA)

Krajinny raz

Hlukova zatez

Dopravni zatéz

Seismickeé vlivy

Dopad na ovzdusi

Dopad na vodu

Resi se orientace t&Zebniho prostoru ve svahu tak, aby byl dopad do krajinného razu redukovan.

V oblasti tezby nepredpokladame hlukovou zatez s dopadem na obyvatelstvo, vSechny vyznamné prace budou
probihat pod zemi. V oblasti zpracovatelského zavodu budou zavedena dusledna protihlukova opatfeni v souladu
se stanovenymi hlukovymi limity.

Zatéz z dopravy bude vyznamne snizena vsemi uvazovanymi variantami prepravy horniny z dolu do zavodu.
Odvoz vystupu ze zpracovani hornin zajisti zejména zeleznice.

Ochranu pred sifenim vibraci zajisti dostateCna hloubka dobyvani (min. 150m) a vhodné zvolené postupy trhacich
praci.

Nepredpokladame vyznamny dopad na ovzdusi u tézby ani u dopravy horniny, kde budou zavedena protiprasna
opatreni. Ve zpracovatelském zavode budou instalovany filtry a systém Cisténi spalin z metalurgicke pece.

Dulni infrastruktura a budouci podzemni téZba bude oddélena ochrannou horninovou vrstvou od nadloznich
vodonosnych kolektoru. V misté zpracovatelského zavodu bude provedena dukladna izolace technologickych
jednotek od podzemnich vod.



STAV KLICOVYCH OBLASTI PROJEKTU TEZBY LITHIA

Oblast povolovani:

Oznameni EIA - podano pro tézbu, priprava pro zpracovatelsky zavod

Dokumentace EIA - v prubéhu roku 2024

Aktualizace ZUR- zazadano v 04/2022, vefejné projednani dne 18.9.2023

Oblast tézby:

Finalni studie proveditelnosti bude dokonCena do konce roku 2023. Bude slouzit jako klicovy podklad pro povoleni k tezbe.

Oblast zpracovani:

Metoda je z 95 % overena v poloprovoznim meritku a schopna bezproblémoveho provozu. Dobihaji uz jen zkousky rafinacniho
stupné na bateriovou Cistotu. Vysledky budou potvrzeny v prubéhu zari 2023.

Finalni studie proveditelnosti (DFS):

UrCi usporadani celé technologie a jeji naklady, zpracovava renomovana inzenyrska firma DRA Global. Studie za obé
casti (tézba + zpracovani) bude dokonCena do konce roku 2023.




HARMONOGRAM

Investor odhaduje, podle zkuSenosti s jinymi projekty, nasledujici harmonogram. Jedna se o konzervativni odhad, nékteré
cinnosti mohou byt urychleny a tézba tak zahdjena dfive i naopak — v zavislosti na povolovacich procesech.

Vyhodnoceni vlivu na zivotni prostredi (EIA) v prubéhu roku 2024

\/

Stavebni povoleni a uzemni fizeni do poloviny roku 2025
\/

Finalni rozhodnuti o vystavbé polovina 2025

\/

Vystavba zavodu Od roku 2025

\/

Zahajeni tezby 2026/2027

\/

Plna produkce od 2028

Pozn. vdechny terminy zaviseji na rychlosti povolovacich Fizeni, at uz z rozhodnuti CR nebo v souvislosti .
s evropskou legislativou tykajici se kritickych materiald (CRMA). LI




CELKEM
cca 1500 - 2000
ZAMESTNANCU

Jiz v ramci vystavby, ale zejména pak pri plné
produkci vznikne potreba novych pracovnich
mist.

Predpokladame mj. uplatnéni pro soucasné
zamestnance okolnich dolu i elektraren, jejichz
provoz bude v budoucnu utlumovan.

Odhadovany pocCet zaméstnancu v hornim
zavodeé - cca. 1300. Odhadovany pocet
zameéstnancu ve zpracovatelském zavodeé -
cca. 500

. 5 ~ Druhotny efekt - vyuziti mistnich

. e podnikatelskych subjektt (subdodavky, sluzby).

LI




PROC JE PROJEKT DULEZITY
PRO USTECKY KRAJ A ZDEJSI OBCE

Projekt prinese vysokou miru Zvysi se danove vynosy pro obce > dan z Nove pracovni pfilezitosti
Investic do rozvoje infrastruktury nemovitosti, uhrada z vydobytych nerostu,
, , 0 , N~
~_ z dobyvaciho prostoru, pruzkumnych
uzemi a dalsi prinosy do verejneho Projekt nabidne Siroke spektrum

posili obcansky a kulturni zivot. rozpoétu obci a kraje. perspektivnich pracovnich pozic.
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